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Vorwort

Diese Dokumentation beschreibt die Anwendungsmöglichkeiten des Fassadensystems P2. 
Sie dient als Basis für Fassadenplaner und Ausführende, wobei Plandetails und Anwendungs-
möglichkeiten als Orientierung dienen.

Alle Details basieren auf den Grundlagen bauphysikalischer Erfahrungen und entspre-
chen dem aktuellen Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln. Die 
abgebildeten Grafiken zeigen die Regeldetails des Systems und beziehen sich auf den 
Einsatz von V-MET Originalprofilen.

Wir weisen darauf hin, dass die Ausführenden trotz Einhaltung der Anwendungstech-
niken und Vorgaben dieses Prospektes nicht von eigenverantwortlichem Handeln be-
freit sind. Dies gilt besonders für die Anwendungen, bei denen diese Deckungsart nicht 
oder nur bedingt vorgesehen ist.

Es ist unbedingt notwendig, die lokalen Gegebenheiten sowie die individuellen – beson-
ders auch bauphysikalischen – Auswirkungen des Systemeinsatzes am betreffenden 
Bauwerk zu berücksichtigen.

Für alle Fragen und Anregungen nehmen Sie bitte Kontakt mit einem unserer Vertrieb-
spartner oder Fassadenberater auf.

Gebhard Lusser, Geschäftsführer	 Pascal Metzler, Geschäftsführer

Sulz, im Februar 2019

Änderungen vorbehalten.

© V-MET GmbH – Stand Februar 2019. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – ohne schriftliche 
Genehmigung der V-MET GmbH nicht gestattet. 
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Entwerfen Sie ihr Profil

Ihr persönliches Profil, Individualität 
auf ganzer Linie.1

Die Oberfläche vollendet eine einzigartige 
Fassade. Einzigartig wie Ihr Fingerabdruck!3

Perforation, Motivperforation, Fotoperforation, 
Teilperforation, oder nichts davon2

P2P2
FASSADENSYSTEMFASSADENSYSTEM
IN 3 SCHRITTEN:



Auswahl Mäanderprofile

Artikel-Nr.: 50023001
A: Höhe: 	 24 mm
B: Gurtmaß: 	 46 mm
C: Deckbreite: 	640 mm

Artikel-Nr.: 50023002
A: Höhe: 	 30 mm
B: Gurtmaß: 	 82 mm
C: Deckbreite: 	738 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50023003
A: Höhe: 	 30 mm
B: Gurtmaß: 	 58 mm
C: Deckbreite: 	638 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50023004
A: Höhe: 	 36 mm
B: Gurtmaß: 	 70 mm
C: Deckbreite: 	630 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50023005
A: Höhe: 	 40 mm
B: Gurtmaß: 	 100 mm
C: Deckbreite: 	700 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50023006
A: Höhe: 	 50 mm
B: Gurtmaß: 	 78 mm
C: Deckbreite: 	546 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50023007
A: Höhe: 	 50 mm
B: Gurtmaß: 	 208 mm
C: Deckbreite: 	832 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50023008
A: Höhe: 	 62 mm
B: Gurtmaß: 	 122 mm
C: Deckbreite: 	610 mm

A

B

C

A

B

C

Profil

Ein bewährter und dennoch neuartiger Fertigungsprozess ermöglicht uns fast jedes 
Architekturprofil industriell herzustellen. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 
Auswahl bereits bewährter Basisprofile. Von diesen Basisgeometrien ausgehend, 
laden wir Sie ein Ihr eigenes Profil zu entwerfen. 

Wir unterscheiden grundsätzlich fünf geometrische Basistypen:

Mäander 							    

Trapez 

Spitz 							     

Wellenprofil

Sägezahn

Individual

Wenn Sie sich nicht entscheiden wollen, kombinieren Sie doch alle fünf in einem 
Individualprofil. Unternehmen Sie den ersten Schritt zu einer unverwechselbaren 
Fassade!

1
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Auswahl Trapezprofile - FortsetzungAuswahl Trapezprofile
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Artikel-Nr.: 50020010
A: Höhe: 	 40 mm
B: Gurtmaß: 	 119 mm
C: Deckbreite: 	829 mm

Artikel-Nr.: 50020001
A: Höhe: 	 12 mm
B: Gurtmaß: 	 49 mm
C: Deckbreite: 	883 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020011
A: Höhe: 	 44 mm
B: Gurtmaß: 	 143 mm
C: Deckbreite: 	857 mm

A

B

C

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020002
A: Höhe: 	 21 mm
B: Gurtmaß: 	 95 mm
C: Deckbreite: 	945 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020012
A: Höhe: 	 50 mm
B: Gurtmaß: 	 66 mm
C: Deckbreite: 	592 mm

A

B

CArtikel-Nr.: 50020003
A: Höhe: 	 26 mm
B: Gurtmaß: 	 145 mm
C: Deckbreite: 	1017 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020013
A: Höhe: 	 60 mm
B: Gurtmaß: 	 154 mm
C: Deckbreite: 	767 mm

A

B

CArtikel-Nr.: 50020004
A: Höhe: 	 25 mm
B: Gurtmaß: 	 55 mm
C: Deckbreite: 	762 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020014
A: Höhe: 	 77 mm
B: Gurtmaß: 	 188 mm
C: Deckbreite: 	751  mm

A

B

CArtikel-Nr.: 50020005
A: Höhe: 	 30 mm
B: Gurtmaß: 	 53 mm
C: Deckbreite: 	735  mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020015
A: Höhe: 	 100 mm
B: Gurtmaß: 	 265 mm
C: Deckbreite: 	765 mm

A

B

CArtikel-Nr.: 50020006
A: Höhe: 	 30 mm
B: Gurtmaß: 	 121 mm
C: Deckbreite: 	968 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020007
A: Höhe: 	 38 mm
B: Gurtmaß: 	 357 mm
C: Deckbreite: 	1071 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020008
A: Höhe: 	 40 mm
B: Gurtmaß: 	 157 mm
C: Deckbreite: 	939 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020009
A: Höhe: 	 40 mm
B: Gurtmaß: 	 163 mm
C: Deckbreite: 	977 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020016
A: Höhe: 	 100 mm
B: Gurtmaß: 	 150 mm
C: Deckbreite: 	598 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50020017
A: Höhe: 	 154 mm
B: Gurtmaß: 	 253 mm
C: Deckbreite: 	506 mm A

B

C



Auswahl Spitzprofile Auswahl Sägezahnprofile
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Artikel-Nr.: 50021001
A: Höhe: 	 15 mm
B: Gurtmaß: 	 28 mm
C: Deckbreite: 	864 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50021002
A: Höhe: 	 15 mm
B: Gurtmaß: 	 150 mm
C: Deckbreite: 	1161 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50021003
A: Höhe: 	 30 mm
B: Gurtmaß: 	 50 mm
C: Deckbreite: 	783 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50021004
A: Höhe: 	 30 mm
B: Gurtmaß: 	 60 mm
C: Deckbreite: 	832 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50021006
A: Höhe: 	 58 mm
B: Gurtmaß: 	 100 mm
C: Deckbreite: 	799 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50021007
A: Höhe: 	 100 mm
B: Gurtmaß: 	 115 mm
C: Deckbreite: 	574 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022001
A: Höhe: 	 20 mm
B: Gurtmaß: 	 104 mm
C: Deckbreite: 	1035 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022002
A: Höhe: 	 25 mm
B: Gurtmaß: 	 67 mm
C: Deckbreite: 	874 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022003
A: Höhe: 	 38 mm
B: Gurtmaß: 	 98 mm
C: Deckbreite: 	784 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022004
A: Höhe: 	 40 mm
B: Gurtmaß: 	 199 mm
C: Deckbreite: 	994 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022005
A: Höhe: 	 62 mm
B: Gurtmaß: 	 336 mm
C: Deckbreite: 	1008 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022006
A: Höhe: 	 100 mm
B: Gurtmaß: 	 141 mm
C: Deckbreite: 	563 mm A

B

C

Artikel-Nr.: 50022007
A: Höhe: 	 100 mm
B: Gurtmaß: 	 480 mm
C: Deckbreite: 	995 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022008
A: Höhe: 	 100 mm
B: Gurtmaß: 	 94 mm
C: Deckbreite: 	468 mm

A

B

C

Artikel-Nr.: 50022009
A: Höhe: 	 30 mm
B: Gurtmaß: 	 70 mm
C: Deckbreite: 	905 mm

A

B

C

Auswahl Wellenprofile

Artikel-Nr.: 50024011
Wellenprofile auf Anfrage

Artikel-Nr.: 50024008
Wellenprofile auf Anfrage

A

B

C

Artikel-Nr.: 50024010
Wellenprofile auf Anfrage

A

B

C

A

B

C

 



Beispiele Individualprofile
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Artikel-Nr.: 50024001
A: Höhe: 	 111 mm
B: Deckbreite: 	799 mm

A

B

Artikel-Nr.: 50024003
A: Höhe: 	 50 mm
B: Deckbreite: 	735 mm A

B

B C

Artikel-Nr.: 50024004
A: Höhe: 	 37 mm
B: Gurtmaß 1: 	 72 mm
C: Gurtmaß 2: 	63 mm
D: Deckbreite: 	708 mm

A

D

Entwerfen Sie ihr 
eigenes Profil.

Artikel-Nr.: 50024006
A: Höhe: 	 60 mm
B: Deckbreite: 	382 mm A

B

Perforation

Eine Möglichkeit die Wirkung der Fassade anzureichern besteht in der Kombination 
eines Profils mit einer unserer zahlreichen Basisperforationen. Durch diese Art der 
hinterlüfteten Fassade lassen sich Wandöffnungen verbergen oder Sonnenschutz 
permanent integrieren. Grundsätzlich können Standardlochbilder, Motive, Fotos oder 
Logos umgesetzt werden. Auch Verläufe und Teilperforationen lassen sich nach Ihren 
Entwürfen umsetzen.

Wir unterscheiden grundsätzlich fünf geometrische Basistypen:

Rund 		

Quadrat 			 

Rechteck 

Langloch				 

Hexagon			 

Diese Lochformen werden im Regelfall in drei Varianten angeordnet:

Gerade 90° 	 Versetzt 60° 	 Diagonal 45° 	

2

A

B
Artikel-Nr.: 50024002
A: Höhe: 	 51 mm
B: Deckbreite: 	749 mm

A

Artikel-Nr.: 50024005
A: Höhe: 	 24 mm
B: Deckbreite: 	248 mm

B

Artikel-Nr.: 50024007
A: Höhe: 	 100 mm
B: Deckbreite: 	621 mm

A

B



In intensiver Entwicklungsarbeit mit Architekten haben wir ein Lochbild entwickelt, das 
ein einzigartiges Verhältnis zwischen Transparenz, Sichtschutz und Sonnenschutzwir-
kung erzeugt. Dieses Lochbild mit der Bezeichnung RVi0530 wird bei V-MET als Basis-
lochung angeboten. Sie verfügt über einen Lochdurchmesser von 5mm bei ungleich-
mäßigem Vertikal- und Horizontalabstand sowie unregelmäßigem Versatzwinkel.

Die Ausführung des Längsrandes kann entweder gelocht oder ungelocht erfolgen. 
Gerade bei Fassaden vor Fenstern ist der ungelochte Rand unverzichtbar, da er keine 
störenden Sichtbehinderungen erzeugt. Längsseitig gelochte Ränder sind eine 
Besonderheit von V-MET Fassaden.

Über geometrische Lochbilder hinaus stellen wir Perforationen auf Basis von Fotos, 
abstrakten Figuren oder komplexen Algorithmen her. Nachfolgend ein Beispiel für Aus-
gangsbild und Resultat in Form einer Motivperforation.
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Beispiele Rundlochungen (Auswahl)

Standard RVi0530 RV0351

Rg0535Rg0420

RV0430

Rg1035

RV0535

Rg1858

RV0840RV0636 RV1023 RV1040

RV1546RV1251 RV1817 RV1867
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Beispiele Sonderlochungen (Auswahl)Beispiele Quadratlochungen (Auswahl)

Qd0544Qd0511

Morse Lg034012

Qd0625

Sw0680

Qd0822

Ihr indivuelles MusterQg0625Qg0544 Qg0822 Qv1237

Lv034024Lv022033 Lv200823 Lv300612
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Metall und Oberfläche

Egal welches Material oder welche Oberfläche, wir setzen jeden Wunsch um. Wir bie-
ten eine unvergleichliche Vielfalt an Oberflächen und Materialien an. Nachfolgende 
Auswahl an Materialien und Oberflächen bietet die Möglichkeit nahezu jeden Entwurf 
umzusetzen. Sollte nichts davon Ihren Vorstellungen entsprechen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. Mit unseren Fertigungsmöglichkeiten lässt sich deutlich mehr 
umsetzen als hier gezeigt werden kann.

Aluminium

Aluminium ist das häufigste Metall des Erdmantels und hat in den vergangenen Jahr-
zehnten Verwendung in einer Vielzahl von Produkten und allen Industrien gefunden. 
Aluminium ist sehr korrosionsbeständig und leicht, gleichzeitig ist es verhältnismäßig 
günstig und ermöglicht eine enorme Bandbreite an Oberflächenveredelungen.

Eine der aufregendsten Metalloberflächenreihe stellen die von V-MET gemeinsam mit 
ALFA Aluminium entwickelten Eloxaloberflächen dar. Diese sind mit fünf unterschied-
lichen Oberflächenvarianten und 7 Standardfarbtönen sowie 50 Sonderfarbtönen 
erhältlich:

Darüber hinaus können weitere Abstufungen der Farbtöne hergestellt werden und 
dekorative Schliffe oder mit frei definierbaren Mustern geätzte Oberflächen ausge-
führt werden. 

Verfahrensbedingte Farbunterschiede bei Eloxaloberflächen sind zu berücksichtigen. 
Stellen sie bei großflächigen Anwendungen sicher, dass sie nur Material derselben 
Charge für dieselbe Ansichtsseite verwenden. Bei Nachbestellungen sind Farbunter-
schiede unvermeidlich.

Sgraffito Pearl Sand Matt

3

Um die bei BSKIN-Produkten übliche Gestaltungsfreiheit bieten zu können, lässt sich 
das System P2 selbstverständlich auch mit jeder beliebigen RAL oder NCS-Farbe 
herstellen. Der gewünschte Farbton kann bandlackiert, pulverbeschichtet und lackiert 
werden – jedes Verfahren bietet seine Vorteile, bei Unklarheit bitten wir um Rück-
sprache.

C31EV1 C32 C34EV2 C33 C35EV3

Messing BWB 3 6 7 8 9 Bronze BWB 3 4 5 21Olivgelb S100-0 Gelb S110-0 Gold 120-0

Rot S140-0Permalux 4 3 2 1
Naturton EV1

Grün S170-0Blau S150-0 Türkis 160-0

Gelbtöne Rottöne Lilatöne Blautöne Grüntöne

Brauntöne Grautöne dunkel Grautöne hell Naturtöne weitere Farben

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6



Kupfer, Messing, Bronze, Aluminium-Bronze

Kupfer und dessen Legierungen sind seit Jahrhunderten als Bedachungsmaterial 
und für Einfassungen bewährt. Die Oberfläche verändert sich im Lauf der Zeit durch 
den natürlichen Oxidationsvorgang und wird braun. Kupfer, Messing und Bronze 
erlauben darüber hinaus auch eine Reihe von vorbewitterten Oberflächen die diesen 
Alterungsprozess vorweg nehmen oder beschleunigen. Auch die nach vielen Jahren 
entstehende Patina lässt sich bereits im Werk herstellen, denn gerade bei Fassaden 
ist eine natürliche Patinaentwicklung in den seltensten Fällen zu erwarten.
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HFX Edelstahl

HFX Edelstahl von Roofinox ist die Evolution von Edelstahl. Speziell für die Gebäude-
hülle entwickelt, vereint er vielfältige Design-Oberflächen von tiefmatt bis hochspie-
gelnd, glatt oder rauh, metallisch oder gefärbt, natürlich oder pigmentiert mit der 
Langlebigkeit und Festigkeit des Werkstoffs. HFX Edelstahl besteht aus 90% recy-
celtem Vormaterial und ist zu 100% recyclebar.

Messing, Bronze, Alu-Bronze

Kupfer (Auswahl)

Kupfer (Auswahl)

Titanzink

Zink ist ebenfalls seit Jahrhunderten als Bedachungsmaterial in Verwendung – im 
Gegensatz zu Kupfer oxidiert Zink grau. Besonders für den Fassadenbereich sind in 
den letzten Jahrzehnten sehr attraktive Oberflächen entwickelt worden.

HFX Edelstahl (Auswahl) Titanzink (Auswahl)

Stahl verzinkt

Feuerverzinkter Stahl wird im Regelfall als bandlackiertes Produkt besonders im 
Industrie- und Hallenbau eingesetzt. Stückverzinkte Fassadenelemente stellen wir als 
Sonderfassade her, bitte nehmen sie hierfür Kontakt mit uns auf.

Cortenstahl

Der wetterfeste Baustahl Cor-Ten wurde für den konstruktiven Stahlbau entwickelt, 
da eine dicke Oxidationsschicht den Rostprozess verlangsamt. Eine Durchrostung ist 
jedoch nicht auszuschließen und die Kombination mit anderen Materialien ist aufgrund 
des Rostes kritisch. Stimmen sie die Verwendung von Cortenstahl im Detail mit uns ab.

Sonderoberflächen

Für folgende Sonderoberflächen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 

•	 galvanisiert, 
•	 emailliert, 
•	 bedruckt, 

•	 Blei, 
•	 Titan, 
•	 Kohlenstoffstahl, 

•	 Magnesium oder 
•	 Zinn

•	 bemalt oder 
•	 brüniert
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Wandaufbau

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade verfügt typischerweise über folgenden Wand-
aufbau: Tragkonstruktion, Dämmstoff, Metallunterkonstruktion, Fassadenmembran 
(bei gelochtem Profil) und Fassadenprofil. Dieser Aufbau ermöglicht überragende 
bauphysikalische Eigenschaften, die weitgehend auf die Hinterlüftung der Konstrukti-
on zurückzuführen sind.

A: Unterkonstruktion
Die Alu- oder Stahlunterkonstruktion ist ein variables System, das jede gewünschte 
Dicke der Wärmedämmung überbrücken und Bautoleranzen ausgleichen kann. Dabei 
werden thermische Entkoppelung, Konsole, Tragprofil und gegebenenfalls sekundäres 
Tragprofil verwendet.

B: Wärmedämmung
Bevorzugt sollten formstabile, hydrophobierte Mineralfaser-Fassadendämmplatten 
der Brennbarkeitsklasse A verwendet werden. 

C: Fassadenmembran
Eine UV-stabile, witterungsbeständige Fassadenmembran dient bei perforierten Fas-
saden als wasserführende Ebene und schützt die Wärmedämmung vor Feuchtigkeit. 

D: Hinterlüftung
Der Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Bekleidung und Wärmedämmung muss min-
destens 200 cm²/m betragen.

Planung

In der Planung werden Paneele in der Profillänge an das Objekt angepasst, die Breite 
ergibt sich aus dem gewählten Profil. Werksseitig werden die Architekturprofile 
in einer Standardbaubreite ausgeführt. Wir empfehlen als Ausgangspunkt mit der 
Baubreite des von ihnen entworfenen Profils zu planen. Sollten weitere Baubreiten 
notwendig sein, können diese bauseits angepasst werden oder als Passprofil ab Werk 
hergestellt werden. Die Lösung von Anschlussdetails entnehmen Sie den Vorschlägen 
der beiliegenden Regeldetails. 

Brandschutzklasse

Das Fassadensystem P2 mit Metallunterkonstruktion erfüllt die höchsten Anforderun-
gen an die Brandschutzklassen (A1, DIN 4102). 

Hinterlüftung

Zur einwandfreien Be- und Entlüftung des Hinterlüftungsraumes werden perforierte 
Öffnungen benötigt, die zugleich dem Kleintierschutz dienen. Dieser kann klassisch 
mittels Lochgitter erfolgen, oder bei gelochten Fassaden mit Wetterschenkeln bzw. 
Simsabdeckungen mit minimalem Abstand zu Bekleidung montiert. Der Hinterlüf-
tungsabstand richtet sich nach der entsprechenden Norm und sollte bei ungelochten 
Fassaden je nach Norm zwischen 20 und 40 mm betragen. Bei perforierten Fassaden 
kann auf diese Zu- und Abluftöffnung verzichtet werden.

Vorstatik

Aufgrund der Vielzahl von Profilen und Perforationen kann bei diesen Profilen nicht 
mit üblichen statischen Vorbemessungen gearbeitet werden. Im Auftragsfall wird 
eine projektbezogener statischer Nachweis erbracht um Befestigungsabstände und 
Befestiger zu dimensionieren.

Windbelastung

Bei der Festlegung von Befestigern und deren Abständen sind Windkräfte (Sog und 
Druck) zu berücksichtigen. Besonders im Eckbereich und bei Gebäudehöhen über 20m 
sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen um bei starken Windsogkräften zu bestehen.

B

C

D

A

Planung und Anwendung
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Befestigung

Zur Befestigung werden geeignete Edelstahlbefestiger empfohlen, geprüfte Schrau-
ben oder Nieten mit entsprechender Zulassung. Je nach Befestigungsart, verdeckt 
oder sichtbar montiert, sollte ein Schraubentyp verwendet werden, der den optischen 
Anspruch an die Fassade erfüllt. Die Befestiger können im Farbton der Fassade be-
schichtet werden.

Fuge

Bei vertikal ausgerichteten Architekturprofilen erfolgt die Ausbildung der Horizontal-
fuge (Querfuge) je nach Profilart überlappend oder offen. Vor allem Mäanderprofile 
werden gewöhnlich mit offener Stoßfuge montiert, Trapez-, Spitz- oder Sägezahnpro-
file hingegen meist überlappend, sofern möglich.
Die vertikale Fuge (Längsfuge) wird im Regelfall überlappend ausgebildet, auf 
Wunsch kann auch diese Fuge mit Schattenfuge (offen oder hinterlegt) ausgeführt 
werden. Hierfür wird das Profil entsprechend angepasst.

Anwendung

Die folgenden Anwendungshinweise sollen der korrekten Planung und Montage der 
Fassade und deren Einteilung dienen. Die industriell hergestellten Fassadenelemente 
erlauben die Festlegung eines individuellen Fassadenrasters. Im Neubau können 
Durchdringungen und Raster aufeinander abgestimmt werden. Bei der Sanierung im 
Altbestand empfehlen wir das Fassadenraster auf die Durchdringungen (Referenz-
punkte) anzupassen. Nicht veränderbare Maßtoleranzen werden mit Passpaneelen 
aufgenommen (Fensterbank, Dachrand, Gebäudelänge, -höhe).

Zwängungsfreie Befestigung, thermische Ausdehnung

Die temperaturbedingte Ausdehnung des Grundmaterials ist konstruktiv zu berück-
sichtigen. D.h. die Unterkonstruktion muss die Ausdehnung aufnehmen können und 
die Befestigung darf nicht zwängend ausgeführt werden. Mittels geeigneter Maßnah-
men wie Langlöcher, größerem Lochdurchmesser, Polyethylen bzw. EPDM Beilage 
oder Nietsetzlehre ist die Ausdehnung des Profils sicherzustellen.

Austausch von Profilen

Der nachträgliche Austausch von beschädigten Profilen lässt sich verhältnismäßig 
einfach vornehmen. Zum Entfernen eines Profils werden die Befestiger gelockert und 
das Profil entnommen. Nach dem Einsetzen des Ersatzprofils, werden alle Befestiger 
fixiert. Beachten sie, dass bei einer späteren Nachproduktion Farbunterschiede zu 
erwarten sind – UV-Belastung und Verschmutzung verursachen bei Beschichtungen 
Farbunterschiede, bei anorganischen Beschichtungen wie Eloxaloberflächen treten 
fertigungsbedingte Farbunterschiede auf.

Toleranzen

Aufgrund der Komplexität und Vielzahl von Umformungsvorgängen bei der Her-
stellung eines Architekturprofils sind verfahrensbedingten Fertigungstoleranzen zu 
beachten. Unsere Qualitätssicherung zielt jedenfalls auf die Montagefähigkeit der P2 
Fassadenprofile ab. 

Toleranzausgleich

Maßbezogene Abweichungen auf der Baustelle können mit minimalen Änderungen 
der Fugenbreite ausgeglichen werden. Größere Toleranzausgleiche erfolgen in der 
Regel durch Passpaneele.

Schneiden

Schnitte entlang der Länge oder Breite der Profile müssen mit geeigneten Werkzeu-
gen ausgeführt werden – für Nichteisen Werkstoffe idealerweise mit Handkreissägen 
und entsprechendem Sägeblatt und Führungsschiene, bei Stahlprofilen mittels Nibb-
ler. Eine Nachbehandlung der Schnittfläche ist empfohlen, damit Korrosion bestmög-
lich verhindert oder verzögert wird.



Nachhaltigkeit

P2 Fassadenprofile werden ausschließlich aus natürlichen Werkstoffen hergestellt. Für deren Ge-
winnung und Verarbeitung werden strenge ökologische Anforderungen gestellt. Ressourceneinsatz 
und Transportwege werden darauf abgestimmt, die heutigen Anforderungen an klimaschonende 
Produkte zu erfüllen. Modernste Produktionsanlagen funktionale Mehrwegverpackung, einfache und 
ressourcenschonende Verarbeitung, sowie eine quasi unbegrenzte Lebensdauer stehen stellvertre-
tend dafür.

Bei V-MET achten wir bei der Verarbeitung speziell auf folgende Aspekte der Nachhaltigkeit:

•	Effizientes und vollständiges Recycling: Annäherung an einen CO2-freien und ressourcen-
	 schonenden Produktzyklus

•	Metallfassaden weisen die höchste Leistungsfähigkeit und Lebensdauer auf und dadurch eine 		
	 hervorragende Energiebilanz gemessen an der Langlebigkeit

•	Design without waste: Abfallreduzierte Fertigung und Einkauf von Vormaterialien bei klimaschutz-
	 bewusste Metallherstellern, bei Einsatz von energieoptimierten Anlagen.

•	Der Einsatz von Leichtmetallen verringert den globalen Bedarf an mobilitätsbezogener Energie. 		
 	 Bis 2020 sind die CO2 Einsparungen im Bereich der Mobilität größer als die Aufwendungen für 
	 die Erzeugung der Leichtmetalle bisher.

Für die ökologische Nachhaltigkeit stehen folgende Aspekte:

•	Enorme Lebensdauer

•	Minimaler Wartungsaufwand

•	100% Recyclebar

•	Funktionierender Werkstoffkreislauf

•	Hoher Recycling-Anteil (Sekundärmetalle)

•	Schadstofffrei

•	Nicht brennbar

Darüber hinaus erfüllt die vorgehängte Fassade folgende bauphysikalische Eigenschaften die
entscheidend zur Ökologie und Nachhaltigkeit von V-MET Fassaden beitragen:

•	Wetterschutz (Regen, Schnee, Hagel, Wind, Sonne, Hitze)

•	Feuchtigkeitsregulierung

•	Verbesserung des Wärmehaushalt bei Kälte und Wärme

•	Hinterlüftung

•	Schallschutz/Brandschutz

Das Gebäude wird durch die Trennung der Wetterhaut von Wärmedämmung und Tragwerk vor 
Witterungseinflüssen geschützt. Somit bleiben die Wärmedämmung und die Außenwände trocken, 
womit eine nachhaltige Funktion der Fassade erlangt werden kann. Allfällig durch offene Fugen 
eindringender Schlagregen wird durch die Luftzirkulation im Hinterlüftungsraum schnell ausge-
trocknet. Die vorgehängte hinterlüftete Metallfassade schützt die Bauobjekte auch vor starken 
Temperaturbelastungen. Wärmeverluste im Winter sowie das Aufheizen in den Sommermonaten 
werden verhindert.
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Lagerung von V-MET Produkten

V-MET Fassadenprodukte immer trocken, lichtgeschützt und belüftet lagern und 
transportieren. Paletten dürfen keinesfalls gestapelt werden. Die optimale Lagerung 
auf der Baustelle erfolgt in einem trockenen, durchlüfteten Raum oder in geeigneten 
Containern. Abdeckplanen nicht direkt auf das Material legen und nur für sehr kurz-
zeitige Lagerung verwenden.

Die Schutzfolie ist eine werkseitig aufgebrachte, einseitig 
selbstklebende Schutzfolie, die nach der Montage, späte-
stens am Ende jeden Arbeitstages, direkt zu entfernen ist. 
Mit Folie beschichtete Oberflächen nicht UV-Strahlung und 
Wärme aussetzen.

Reinigung und Pflege von V-MET Fassadenoberflächen

Die fachlich einwandfreie und regelmäßig durchgeführte Reinigung ihrer Fassade 
sichert deren Werterhaltung und Lebensdauer. Sowohl Schmutz als auch aggressive 
Ablagerungen werden dadurch beseitigt. Mindestens einmal jährlich sollte eine In-
spektion von Bedachung und Wandbekleidung erfolgen.

Auf unserer Homepage finden Sie detaillierte Reinigungshinweise: www.v-met.at



Mittelschule Klaus (AT)

Fassade: Kupfer

Messe Innsbruck (AT)

Fassade: Aluminium eloxiert

029 © HanspeterSchiess für cukrowicz nachbaur architekten

108 © HanspeterSchiess für cukrowicz nachbaur architekten048 © HanspeterSchiess für cukrowicz nachbaur architekten
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Egger Radauti (RO)

Fassade: Kupfer

ENSA Nancy (FR)

Fassade: Aluminium eloxiert

© Ralph Feiner für Fanzun AG dipl. Architekten + Ingenieure

28 | | 29



Volksschule Preding (AT)

Fassade: Aluminium lackiert

Getzner Textil (AT)

Fassade: Aluminium eloxiert
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Möbelhaus Aufschnaiter (AT)

Fassade: Aluminium eloxiert

Nebelhornbahn (DE)

Fassade: Kupfer brüniert
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Eurospar Vorkloster (AT)

Fassade: Kupfer
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Diem Werke (AT)

Fassade: Stahl verzinkt lackiert



Einfamilienhaus T (SE)

Fassade: Stahl verzinkt lackiert
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Mehrfamilienhaus S-B (CH)

Fassade: Aluminium eloxiert



Mäanderprofil

Spitzprofil

Trapezprofil

Anschlussdetail Attika

Variante

Variante

Die nicht abgebildeten Zeichnungen können gerne bei uns angefordert werden.
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Gesamtansicht, Technik und Anschlussdetails

Auf den folgenden Seiten werden diese Anschlusssituationen in Regeldetails erläutert:

A1

B4

C1

B1

B2

H1

G1 C2

D1 D2 D3

E2E1

B3

F1

A1

A2C1

B1

D2 D3D1

E1
E1

F1

G1

H1

Haus Trapezprofilfassade & Mäanderprofilfassade 
A1, A2 Attika
B1 Aussenecke
C1 Innenecke
D1, D2, D3 Fenster (Sturz mit Jalousiekasten, Fensterbank)
E1, E2 Türe/Fenster (Sturz, Leibung)

F1 Sockelabschluss
G1 Untersicht
H1 Brüstung
I1 horizontaler Schnitt

Haus Spitzprofilfassade 
A1 Attika
B1, B2, B3, B4 Aussenecke (Gehrung, Omega, Sonder, Stern)
C1, C2 Innenecke (verdeckt, betont)
D1, D2, D3 Fenster (Sturz mit Jalousiekasten, Fensterbank)
E1, E2 Türe/Fenster (Sturz, Leibung)

F1 Sockelabschluss (Variante 1, Variante2)
G1 Untersicht
H1 Brüstung
I1 vertikaler Schnitt
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endgültige Gebäudehöhe
= Fassadenabschluss

4

2

1

3

5 5a
5b

Entlüftung

1

2

3

5b

5a

5 endgültige Gebäudehöhe
= Fassadenabschluss

Entlüftung

4

19

5

4

2

1

3

Fassadenabschluss
endgültige Gebäudehöhe

Entlüftung

5b



Mäanderprofil Variante

Anschlussdetail FenstersturzAnschlussdetail Aussenecke Anschlussdetail Innenecke

Die nicht abgebildeten Zeichnungen können gerne bei uns angefordert werden.Die nicht abgebildeten Zeichnungen können gerne bei uns angefordert werden.
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1
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4

9

9a

Belüftung

19

11b

1

2

3
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19 1
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8

19

1

2

4 67

3

1

2

3

4 7 11a8

1

2

4

3

1

2

4

8

3

VarianteTrapezprofil

Belüftung

1

2

9

9a

4

3

11b

1

2

3

4

11b9

Belüftung

VarianteSpitzprofil

Belüftung

1

2

3

4

9

9a

14b14b11b

1

2

3

10

Belüftung

11b

4

Mäanderprofil Mäanderprofil

Spitzprofil Spitzprofil

Trapezprofil Trapezprofil

1

2

4

3

10

Belüftung

19

11b10a

Legende für alle Systeme

1     Wandkonsole mit Thermostop
2 	 Tragprofil - UK
3 	 Isolierung/Dämmung
4 	 V-Met Fassadenprofil P2
5 	 Attika

5a Stossverbinder/Halteprofil - Attika
5b	 Befestigungswinkel -Attika
6	  Aussenecke
7	  Aussteifungsecke
8	  Innenecke

9	  Fenstersturz mit Jalousiekasten
9a	  Befestigungswinkel Jalousiekasten
10	  Tür - Fenstersturz
10a	 Befestigungswinkel - Sturz
11a	  Steckprofil Variante 1

11b	  Steckprofil Variante 2
12	  Sockelabschluss
12a	 Befestigungswinkel Sockel 
13	  Fensterbank
13a	 Befestigungswinkel - Fensterbank

14	  Tür - Fensterleibung
15	  Brüstungsabdeckung
15a	 Befestigungswinkel - Brüstung
16	  Insektenschutz/Lochblechwinkel 
17a	 Unterkonstruktionsprofil 1

17b	 Unterkonstruktionsprofil 2
18	  Untersichtbekleidung
19	  Fassadenmembran



Mäanderprofil

Spitzprofil

Trapezprofil

Anschlussdetail Sockelabschluss Horizontaler/vertikaler SchnittAnschlussdetail Fensterbank Anschlussdetail Fensterleibung

Die nicht abgebildeten Zeichnungen können gerne bei uns angefordert werden.Die nicht abgebildeten Zeichnungen können gerne bei uns angefordert werden.
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Entlüftung
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13a
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12a11a
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13a
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Entlüftung
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12a

Belüftung

11a

1
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14

11b

1
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3
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13

Entlüftung

13a
1

2

12

3

4

Belüftung

11a12a

1

3

2

4

14

11b

1

2

4 3

Mäanderprofil Mäanderprofil Mäanderprofil

Spitzprofil Spitzprofil Spitzprofil

Trapezprofil Trapezprofil Trapezprofil

1

2

4

14

3

19

11b

Legende für alle Systeme

1     Wandkonsole mit Thermostop
2 	 Tragprofil - UK
3 	 Isolierung/Dämmung
4 	 V-Met Fassadenprofil P2
5 	 Attika

5a Stossverbinder/Halteprofil - Attika
5b	 Befestigungswinkel -Attika
6	  Aussenecke
7	  Aussteifungsecke
8	  Innenecke

9	  Fenstersturz mit Jalousiekasten
9a	  Befestigungswinkel Jalousiekasten
10	  Tür - Fenstersturz
10a	 Befestigungswinkel - Sturz
11a	  Steckprofil Variante 1

11b	  Steckprofil Variante 2
12	  Sockelabschluss
12a	 Befestigungswinkel Sockel 
13	  Fensterbank
13a	 Befestigungswinkel - Fensterbank

14	  Tür - Fensterleibung
15	  Brüstungsabdeckung
15a	 Befestigungswinkel - Brüstung
16	  Insektenschutz/Lochblechwinkel 
17a	 Unterkonstruktionsprofil 1

17b	 Unterkonstruktionsprofil 2
18	  Untersichtbekleidung
19	  Fassadenmembran



www.v-met.at

V-MET GmbH
Industriestraße 11, A-6832 Sulz

T +43 / 5522 / 98243
F +43 / 5522 / 98243-15

office@v-met.at


